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Protokét
ze spotkania Grupy Roboczej ds. Szkéd w Srodowisku
w ramach krajowej sieci organéw srodowiskowych i instytucji zarzgdzajgcych
funduszami unijnymi ,Partnerstwo: Srodowisko dla Rozwoju”
09 lutego 2021 r.
w formie on — line przy wykorzystaniu systemu MS TEAMS

1. Miejsce, czas oraz uczestnicy spotkania

W dniu 09 lutego 2021 roku miato miejsce spotkanie Grupy Roboczej ds. Szkod
w Srodowisku. Odbyto sie¢ ono w formie on-line za pomocy systemu telekonferenc;ji
MS Teams. W spotkaniu udziat wzieli przedstawiciele m.in. Generainej Dyrekgji
Ochrony  Srodowiska, Regionalnych Dyrekcji Ochrony Srodowiska, Urzedow
Marszatkowskich oraz Ministerstwa Klimatu i Srodowiska. Prelegentami spotkania
byli przedstawiciele firmy Remea sp. z 0.0. zajmujgcej sig kompleksowymi ustugami
rekultywacji i remediagiji zanieczyszczonych wod i gruntéw oraz Stowarzyszenia
Instytut Remediacji Terenéw Zanieczyszczonych, ktory zajmuje sie propagowaniem
I podejmowaniem wszelkich dziatan majacych na celu ochrone $rodowiska i rozwoj
gospodarczy, w tym w szczegélnosci w zakresie remediacji oraz rekultywacji.

2. Przedmiot spotkania

Gtownym celem spotkania byta wymiana doswiadczer czionkéw grupy roboczej
z przedstawicielami firmy Remea sp. z o0.0., ktéra na co dziefi zajmuje sie
rekultywacjg oraz remediacjg wéd i gruntow. Firma ze wzgledu na swoje szerokie
doswiadczenie w tym zakresie Zaprezentowata grupie nowoczesne metody
stosowane w celu remediacji, zasady bezpieczeristwa podczas tego procesu oraz
odpowiedziata na wiele pytari z perspektywy praktycznego oczyszczania wéd
i gruntéw. Na koniec spotkania przeprowadzono panel dyskusyjny odno$nie
przepisow prawnych dotyczgcych kwestii weryfikacji czystosci podioza gruntowego
przed rozpoczeciem budowy obiektu budowlanego.

Spotkanie rozpoczeta Pani Karolina Motyka - Przewodniczaca Grupy Roboczej,
poprzez powitanie cztonkéw grupy na pierwszym spotkaniu w nowym roku oraz
krétkie przedstawienie harmonogramu spotkania.

Po krétkim wprowadzeniu rozpoczeta sie cze$¢ spotkania prowadzona przez
prelegentéw z firmy Remea sp. z o.0. Swojg prezentacje firma rozpoczeta od
ztozonego oraz doktadnego opisu jak zapewni¢ bezpieczenstwo pracownikéow na
projektach remediacyjnych oraz oséb zainteresowanych podczas wizytacji na
robotach remediacyjnych. Podkreslono, ze jest to bardzo wazny aspekt prac, na ktéry
trzeba zwréci¢ szczegoing uwage. Na poczatek krotko przedstawiono rodzaje prac
remediacyjnych oraz podkreslono, ze kazdy z nich wymaga innych zabezpieczen.
Nastgpnie zaprezentowano zagrozenia, jakie pojawiajg sie podczas prowadzenia
prac remediacyjnych. Przedstawiono wptyw mozliwych zanieczyszczen na zdrowie
cztowieka m.in. substangji ropopochodnych, ktére powodowac¢ mogg zatrucia lekkie
oraz silne przejawiajace sie np. poprzez bole gtowy, wymioty, podraznienie skory,
a nawet uszkodzenia narzadéw wewnetrznych czy zaburzenia ruchéw mie$niowych.
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Kolejnym etapem prezentacji byto ukazanie dziatan jakie nalezy podejmowaé przed
rozpoczeciem procesu remediacji na danym terenie. Szczegodlnie zwrécono uwage
na obowigzkowe szkolenie bhp, zapoznanie sie z instrukcjg Bezpiecznego
Wykonywania Robét, w tym kartg oceny ryzyka zawodowego oraz Kartg
charakterystyki substancji wykorzystywanych w procesie remediacji oraz
prowadzenie dokumentacji zawierajgcej liste oséb, dzienng karte ekspozycji itp.
Wazng czescig utrzymania bezpieczenistwa na terenie remediacji jest odpowiedni
plan zagospodarowania placu budowy zawierajgcy czytelng lokalizacje kluczowych
miejsc i punktéw, jak i wyznaczone strefy (z6tta, czerwona oraz zielona). Zwrdcono
takze uwage na s$rodki ochrony indywidualnej takie jak: maski, rekawice, obuwie
ochronne oraz kryteria jakie powinny spetnia¢. Ponadto istotnym jest ciagta
weryfikacja i kontrola instalacji uzywanych do prac remediacyjnych.

Kolejnym etapem prezentacji byto przedstawienie metody soil-washingu czyli prania
gruntu metodg on-site i in-situ. Metode tg oméwiono na przyktadzie remediacji na
terenie budowy prowadzonej we Francji, gdzie wczeéniej prowadzono dziatalnos¢
zwigzang z produkcjg pigmentow, rozpuszczalnikow oraz farmaceutykédw. Metoda ta
w formie on-site polega na wykopaniu zanieczyszczonego  gruntu,
przetransportowaniu go do urzadzenia stuzacego do mycia gruntu, nastepnie
wprowadzeniu do urzgdzenia do obrébki piasku, pézniej urzgdzenia do uzdatniania
wody, jej filtracji oraz przechowywania. W formie in-situ metoda polega na
wprowadzeniu do zanieczyszczonego gruntu odpowiednich zwigzkéw chemicznych
dopasowanych do rodzaju zanieczyszczenia, aby przesigkaty do wody gruntowej,
ktéra jest nastepnie wypompowywana i oczyszczana. Po prezentacji zadano pytanie
odno$nie zagospodarowania filtréw ze zgromadzonymi zanieczyszczeniami.
W odpowiedzi wyjasniono, ze filtry poddawane sa procesowi regeneracji np. za
pomoca wypalania.

Po odpowiedzi na wszystkie pojawiajace sie pytania, nastgpit czas na kolejny punkt
agendy, ktérym byto omoéwienie metody solidyfikacji- czyli stabilizacji zanieczyszczen
przy wykorzystaniu technologii wgtebnego mieszania gruntu. Solidyfikacja oznacza
unieszkodliwianie substancji rozpuszczalnych oraz state wigzanie zanieczyszczen za
pomocg substancji wigzacej. Metoda ta stosowana jest giéwnie do gruntow
zanieczyszczonych metalami ciezkimi, rzadziej do gruntéw zanieczyszczonych
ropopochodnymi. Metodg przedstawiono na przyktadzie terenu w New Jersey. Po
prezentacji wyjasniono, ze solidyfikacja nie stuzy do catkowitego pozbycia sie
zanieczyszczen ale ich stabilizacji- co skutkuje tym, ze nie migrujg one do waéd
gruntowych.

Po krotkiej przerwie przedstawicielka firmy Remea sp. z o0.0. przedstawita
uczestnikom tanie metody oczyszczania gruntu z metali i substancji ropopochodnych.
Na poczatek przytoczono ponownie, ze metody remediacji mozemy dzieli¢ na in-situ,
ex-situ oraz on-site. Najtanszymi z metod sg metody in-situ, jednak sg one réwniez
najbardziej czasochionne. Metody dzielg sie ponadto na metody biologiczne
i techniczne. Najtaniszymi i najmniej inwazyjnymi z nich sg metody biologiczne.
Wybér metody remediacji zalezny jest gtéwnie od rodzaju oraz stezenia
zanieczyszczenia w gruncie. Oméwiono metody takie jak: przemywanie gruntu,
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fitoekstrakcja, fitostabilizacja, fitodegradacja, filowolatyzacja oraz metody
wspomagania fitoremediacji. Wyrézniono i opisano réwniez procesy bioremediaciji tj.
bioremediacje naturalng, biostymulacje oraz bioaugmentacie. Bioremediacja jest
metodg tanig i nie wymagajaca skomplikowanej aparatury, ponadto moze by¢
przeprowadzona bez uzycia zadnych $rodkéw chemicznych.

Kolejna prezentacja przedstawiona przez firme Remea Sp. z o.0. dotyczyta
zmniejszania iloSci wytwarzanych odpaddéw za pomocg metod in-situ. Na poczatek
podkreslono, ze grunt zanieczyszczony w momencie jego wykopania staje sie juz
odpadem. Zwrocono uwage na hierarchie postepowania z odpadami: po
pierwsze powinniSmy zapobiegaé ich powstawaniu. Metodami najbardziej
ekologicznymi, zmniejszajacymi ilo$¢ powstajgcych odpadéw sg metody on-site,
in-situ oraz wzmocnienie podioza i to one powinny byé stosowane w pierwszej
kolejnosci. Dopiero kiedy nie jestesmy w stanie zastosowaé wyzej wymienionych
metod, powinni$my siega¢ po metode ex-situ. Po krétkiej dyskusji zakorczono druga
czes$¢ spotkania i zaproszono uczestnikdéw na kolejng przerwe.

Po przerwie nastgpita cze$¢ spotkania odpowiadajgca na pytanie ,CZY warto tgczy¢
badania $rodowiskowe z badaniami geotechnicznymi?” Temat ten przyblizyta Pani
Ewa Iwanicka na podstawie omoéwienia nowoczesnych metod badania
zanieczyszczen i jakoéci badan w $wietle praktyki i obowigzujgcych przepisow.
Wyjasniono na czym polegajg badania $rodowiskowe oraz jaki jest ich cel.
Wskazano, ze inwestorzy czesto nie chcg ich realizowaé ze wzgledu na to, ze nie
chcg aby okazato sig, ze teren wymaga kosztownej remediacji. Krétko opisano
sposoby przeprowadzania badan, zasady do jakich nalezy sie stosowa¢ podczas
poboru probek oraz przypomniano o $rodkach bezpieczefistwa na terenie badan.
Prelegentka wskazata, ze konieczno$é wykonania takich badan moze wynikaé
z zapisOw rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektéw budowlanych. Badania geotechniczne warto tgczyé ze
srodowiskowymi ze wzgledu na to, ze poszerza to zakres analizy terenu, przez co
mozna szybciej i bardziej skutecznie reagowaé na ewentualne zanieczyszczenia oraz
trafniej dobra¢ technologie jakg warto zastosowaé do jego oczyszczenia. Nastepnie
przedstawione zostaly badania zanieczyszczet metodami in-situ, ktére pdki co,
stosowane sg gtdwnie za granicg. Szczegdtowo przedstawiono dziatanie urzadzen
stuzacych do badan tg metodg, podkresiono, ze sprawdzaja sie one w wykrywaniu
zanieczyszczen ropopochodnych oraz zwigzkéw lotnych, nie wykrywajg metali
cigzkich. Nastepnie zaprezentowano nowoczesng metode badan- MIP (Membrane
Interface Probe), za pomocy ktérej mozna wykryé m.in. lotne zwigzki organiczne,
chloroorganiczne, metale cigzkie, oleje oraz benzyny. Kolejng metodg badan jaka
zaprezentowano jest system UVOST (Ultra-Violet Optical Screening Tool), dzieki
ktoremu mozna wykry¢é substancje ropopochodne np.: paliwo od silnikéw
odrzutowych, olej napedowy, benzyny, kreozot itp. Dziata on na podstawie pomiaru
diugosci fali UV, ktéra przeplywa przez czgstke, a uzyskane dtugosci fali
odpowiadajg konkretnym zanieczyszczeniom. Nastepnie podkreslono, ze jakosé
badan srodowiskowych w duzej mierze zalezy od jakoséci pobranych probek gruntu.
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Kolejnym etapem prezentacji byto przyblizenie zagadnienia badar geotechnicznych
m.in. sondowania statycznego CPTu, wiercenia geotechnicznego, wiercenia
tradycyjnym $widrem spiralnym, wiercenia w orurowaniu, wiercenia rdzeniowego
oraz badan prowadzonych z platform plywajgcych.

Nastgpnie omoéwiono tematyke dotyczacg badan odbiorczych i monitoringu
skutecznoéci remediacji. Jako najwazniejsze z nich zaprezentowano: monitoring
powietrza w trakcie prowadzenia prac, kontrole pracy instalacji odgazowujgcej,
pobieranie probek gruntu z powstatego wykopu, pobieranie prébek gruntu podczas
prowadzenia prac naprawczych, monitoring dynamiczny detektorem PID oraz
kontrole migzszos$ci wolnego produktu.

Po zakoriczeniu czeéci spotkania realizowanej przez firme Remea sp. z o.o.
serdecznie podzigkowano prelegentom i rozpoczeto kolejng czes$é spotkania - panel
dyskusyjny odnosnie weryfikacji czysto$ci podioza przed rozpoczeciem budowy
obiektu budowlanego, ktéry poprowadzili przedstawiciele Stowarzyszenia Instytut
Remediacji Terendw Zanieczyszczonych. Prezes Zarzadu Stowarzyszenia - Pan
Rafat Hatabura przedstawit krétko zadania Stowarzyszenia oraz jego cele. Giéwnym
aspektem na jakim skupiona zostata dyskusja byly wymagane zmiany prawne, jakie
nalezy wprowadzi¢ aby usprawni¢ system oceny zanieczyszczenia gruntow przed
rozpoczgciem budowy. Zwrécono uwage na brak w przepisu, ktéry nakazuje
przeprowadzenie oceny zanieczyszczenia gruntu przed rozpoczeciem inwestycji.
Kolejnym poruszonym problemem byt fakt utrudniania realizacji remediacji za
pomocg metody on-site przez aktualne przepisy, przez co jest ona stosowana
w mniejszym stopniu. Jest to metoda bardziej przyjazna $rodowiskowo niz metoda
ex-situ, przez co inwestorzy powinni czu¢ sie zacheceni do korzystania wtasnie z tej
metody. Poruszono réwniez kwestie bardzo niskich kar za nieprzeprowadzenie
remediaciji, ktére réwniez nie sg dla inwestoréw zachecajgce do podjecia sie badania
gruntu. Zaproponowano zmiany przepiséw rozwigzujgce powyzsze problemy.
Przeprowadzono dyskusje odnoénie skutkébw gospodarczych wprowadzenia
powyzszych przepiséw oraz ich optacalnosci dla inwestora. Wyjasniono, ze pierwsza
weryfikacja potencjalnego zanieczyszczeni gruntu wcale nie musiataby by¢
czasochtonna lub kosztowna i bytaby mozliwa do wprowadzenia do przepiséw prawa
jako obowigzkowa. Pani Karolina Motyka przyznata, ze zmiany prawne
w przedstawionym zakresie sg potrzebne oraz podkreslita konieczno$é zwiekszenia
kar za nieprzeprowadzenie remediacji na zanieczyszczonym terenie.

Kolejng czes¢ panelu dyskusyjnego rozpoczat Pan Wojciech Lenartowicz,
Wiceprezes Zarzadu Stowarzyszenia. Zwrécit uwage gtéwnie na kwestie zbyt
restrykcyjnej interpretaciji przepiséw, ktéra zamiast korzysci dla $rodowiska moze
przynies¢ jego szkode. Przedstawiono réwniez podejscie do tej kwestii w innych
krajach europejskich. Podkreélono, ze przepisy odpadowe nalezatoby zmieni¢ tak,
aby byly nie kolidowaly z przepisami dot. remediacji. Obecnie obowigzujgce przepisy
zniechecajg inwestoréw do badania gruntu. Nastepnie omoéwiono zagadnienie
odnoszace sie do przepiséw dotyczacych utraty statusu odpadu i komplikacjach
w zastosowaniu ich w kwestii gleby lub ziemi. Uznano, ze sg to bardzo
skomplikowane zagadnienia, ktére czesto powinny byé¢ rozpatrywane w oparciu
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o konkretne przypadki. Pani Karolina Motyka podsumowata, ze tematy taczace prawo
odpadowe z ochrong powierzchni ziemi sg wyjgtkowo skomplikowane i na pewno
dyskusja na ich temat bedzie brana pod uwage na kolejnych spotkaniach Grup
Roboczych m.in. na wspdlnym spotkaniu z Grupg Roboczg ds. Gospodarki
Odpadami. Podsumowano przedstawione prezentacje uznajgc, ze wymagane s3
zmiany przepiséw utatwiajgce stosowanie metod remediacji innych niz metoda
ex-situ, poniewaz aktualnie jest to szczegélnie utrudnione. Obowigzek uzyskania
m.in. decyzji Srodowiskowej dla instalacji do przetwarzania odpadéw powinien
zosta¢ zweryfikowany pod wzgledem instalacji statych oraz tymczasowych,
stuzgcych do przeprowadzenia remediacji na miejscu.

Na koniec spotkania firma Remea sp. z 0.0. zaprosita cztonkéw grupy roboczej do
wizytacji na terenach, na ktérych przeprowadza remediacje. Przewodniczgca Grupy
zgtosita chec¢ odbycia takiej wizyty, jak tylko sytuacja epidemiologiczna na to pozwoli.
Ogtoszono réwniez, ze w najblizszym czasie planowane jest spotkanie Grupy
Roboczej w formie warsztatow. Podziekowano cztonkom Grupy za spotkanie oraz
prelegentom za zaprezentowane zagadnienia. Na tym spotkanie zakornczono.

Przewodniczaca Grupy Roboczej
ds. Szkod w Srodowisku
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Karolina Mdiyka
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